Produktblad Hilo modell 1200

Artikelnummer MD520
Matt

Bredd 1430 mm

Hojd 900 - 1650 mm
Djup 1190 mm

Skrivbordsbredd max 1200 mm
Rekommenderat skrivbordsdjup 600 - 800 mm. Produkten fillverkas ocksd fér 1000

mm, 1400 mm och 1600 mm breda skrivbord.
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Tyger och farger

Hilo fillverkas i tyget Cover frdn Davis i 11 farger som standard. Tyget hdller mycket
hog kvalitet. Se specifikation i Mount Designs informationsblad "tyger och farger”.
Leveranstid ca 5 veckor.

| prisgrupp 2 ingdr tygerna Xpress frdn Gabriel och Cara frdn Camira. Leveranstid 5-8
veckor. Hilo ldmpar sig ocksd for somnad i en méngd andra tyger. Leveranstid 5-8
veckor.

Material

Ram och kéarna MDF

Absorbentfylining Den rérliga absorbentdelen bestér av en trdram
innehdllande 20 mm A-klassat material av &tervunnen PET
pd respektive sida av en 6 mm tjock MDF-skiva.
Tygbeklddnaden lamineras med 3 mm skum.

Ljudabsorbtion Se testresultat enligt ISO 354 och SS 25269 pd& hemsidan. Av
véra fyra modeller dr Hilo modell 1400 testad med mycket
gott resultat. N10-vérde 2,7. Kommarkollegiets
rekommendation &r att vardet ska understiga vardet 7.

Teknik In 220V 4A, Out DC32V, 4A CE-mdarkta komponenter

Beslag Kromade

Leverans Produkten levereras fritt vart lager om inte annat avtalats.

Garanti 2 &rs produktionsfelsgaranti

Finansiering Mount Design kan erbjuda leasing som
finansieringsalternativ.

Projektering Vara designers och inredare har Idng erfarenhet av att rita
projekt. Vi hjalper garna fill med ritning och inredningsforlag.
Mount Design har ett stort antal schablonfdrslag till effektiv
maoblering som vi gdrna delar med oss av.

Montering Hilo kan monteras utan férkunskaper med Mount Designs

monteringsanvisning. Vi rekommenderar dock professionell
montering. Vi bistar gérna med detta genom véra
avtalspartners.

F&r hdguppldsta bilder, tyger, broschyr, CAD/dwg-filer och
testresultat ljudabsorbtionstest, se hemsidan.
Hilo dr monsterskyddad och patentsoki.



